
 

Detta dokument är en översättning av den engelska originalversionen 

 

Prestandadeklaration 

1. Produkttyp: Förbindare ankarspik, beslagsskruvar 

2. Identifikationskod:  CNA & CSA 

3. Användning:  Enligt ETA-04/0013, avsnitt 1 

4. Tillverkare: Gbo Fastening Systems AB 
  För lokal avdelnings adress hänvisas till www.gunnebofastening.com 

5. Auktoriserad representant: Inte tillämplig 

6. System för bedömning: 2+ 

7, 8.  Tekniska specifikationer & bedömningsorgan: 

 
Namn Nr. 

System för 
bedömning

Dokument 
referens 

EAD (ETAG) Nr. 
EN Standard

Teknisk bedömning ETA Danmark - 2+ ETA-04/0013 EAD 130033-00-06.03 

Tillverkningskontroll i fabrik British Board of Agrément 0836 2+ 0836-CPR-15/F245  

 

9. Angiven prestanda: 

Väsentliga egenskaper Prestanda ETA avsnitt; EN Standard 

Bärförmåga, stadga och beständighet ETA-04/0013 ETA avsnitt 3.1, 3.9 och bilaga B 

Reaktion vid brand (klass) 

Brandmotstånd 

A1 

NPD 

ETA avsnitt 3.2 

- 

Hygien, hälsa och miljö Inget farligt material ETA avsnitt 3.3 

Säkerhet och tillgänglighet vid användning NPD - 

Bullerskydd NPD - 

Energihushållning och värmeisolering NPD - 

Beständighet 

 

 

 

 

 

 

Elförzinkat stål: Fe/Zn 12A 

 

Rostfritt stål 

Hot Dip Galvanized (HDG) 

FeZnNi8/Cn/T2 (Impreg®+) 

ETA avsnitt 1.0, bilaga A och B. 

Klimatklass 1-2 EN 1995-1-1 

EN ISO 2081 

Klimatklass 1-3 EN 1995-1-1 

EN 10088-3 

EN ISO 1461 

EN ISO 4042 

Servicemöjlighet Enligt ETA ETA bilaga B 

Identifikation Enligt punkt 2 ovan och ETA ETA bilaga 1 och bilaga D 

(NPD – No Performance Determined – ingen prestanda fastställd) 

 

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.   

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

Undertecknat för tillverkaren av: 

 

 

 
Lars Dahl  
Managing Director Gbo Fastening Systems (Gunnebo, SE.   13/11/2019) 
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