Prestandadeklaration

:: GUNNEBO

FASTENING

Produktens unika identifieringskod:

Avsedd anvandning:

Tillverkare:

Ankarspik (CNA), Ankarskruv (CSA)
Enligt ETA-04/0013, Avsitt 1

www.gunnebofastening.com

Auktoriserad representant:

System for beddomning: 2+

N/A

Harmoniserad standard eller europeiskt bedémningsorgan:

DoP-e04/0013-04

Gbo Fastening Systems AB, Bruksvagen 2, 59375 Gunnebo.

FPC
EAD Nummer ETA Nummer TAB Namn Notified body number
EAD 130033-00-0603 ETA-04/0013 (2019-12-11) ETA Danmark A/S 1020

Angiven prestanda:

Vasentliga egenskaper Prestanda ETA Avsnitt; EN Standard
Mekanisk styrka och styvhet ETA-04/0013 ETA Avsnitt 3.1, 3.9 & bilaga B
Brandklassning A1 ETA Avsnitt 3.2
Brandmotstand NPD -

Hygien, Halsa och miljé

Inget farligt material

ETA Avsnitt 3.3

Séakerhet vid anvandning NPD -
Bullerskydd NPD -
Energi, Ekonomi & termiskt skydd NPD -

Hallbarhet ETA avsnitt 1.0, bilaga A och B.
Klimatklass 1-2 EN 1995-1-1
Elférzinkat stal: Fe/Zn 12A EN ISO 2081
Klimatklass 1-3 EN 1995-1-1
Rostfritt stal EN 10088-3
Hot Dip Galvanized (HDG) EN ISO 1461
FeZnNi8/Cn/T2 (Impreg®+) EN ISO 4042
Anvandbarhet Enligt ETA ETA Bilaga B

a) Strukturell prestanda och berédkningskrav finns tillgangliga pa:

b) NPD = No Performance Determined — Ingen prestanda deklarerad.

Lamplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation:

N/A

Prestanda for produkten/produkterna som identifierats ovan éverensstammer med den prestanda som anges under punkt 7.
Denna prestandadeklaration utfardas, i enlighet med forordning (EU) nr 305/2011, under tillverkarens ansvar.

Undertecknat for tillverkaren av:

Lars Dahl

Managing Director Gbo Fastening Systems AB

(Gunnebo, SE. 17/12/2020)
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Detta dokument ar en Svensk 6versattning av det Engelska originaldokumentet



