
DoP nummer: DoP-h19/0015

Utgåva: 1.0

1

2

3 Tillverkare: Gbo Fastening Systems AB

4 N/A

5 System för bedömning: 4

6 Harmoniserad standard (hEN) eller Europeiskt bedömningsdokument (EAD):

ITTR nummer

ITTR-19/0015

7 Deklarerad Prestanda:

Allmänna egenskaper

Noteringar:

8 Lämplig  teknisk dokumentation och/eller specifik teknisk dokumentation N/A

Lars Dahl 

Managing Director Gbo Fastening Systems AB (Gunnebo, SE) 07/11/2019

Detta dokument är en Svensk översättning av det Engelska originaldokumentet.

För adress på lokal avdelning hänvisas till:www.gunnebofastening.se

(2) EN 14566 kap. 4.2

Undertecknat för tillverkaren och på dennes ansvar av:

EN standard Anmält organ (Notified body)

EN14566:2008+A1:2009 -

Reaction to Fire (Class) (1) Flexural Strength (2)

Prestandadeklaration (DoP)

Auktoriserad representant:

Produktens unika 

identifikationskod:

Avsedd användning: För gipsskivor / stål / gipsvägg / träkonstruktion

Prestandan för ovannämnda produkt/produkter överensstämmer med deklarerad prestanda.

Denna prestandadeklaration är utfärdad i överensstämmelse med Europa-parlamentets och Rådets förordning (EU) nr. 305/2011, 

under ansvar av tillverkaren som identifieras ovan.

A1 Pass

(1) EN 14566 kap. 4.1; EN 13501-1

OSB/Spånskiveskruv; Spånskiveskruv/Sockelskruv; Spånskiveskruv
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